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Sesiunea iunie-iulie 2006 Varianta 2
BAREM DE CORECTARE $I NOTARE
¢ Nu se acorda punctaje intermediare, altele decét cele precizate explicit prin barem.
¢ Se vor puncta orice alte formulari si modalitati de rezolvare corecta ale cerintelor,
in acord cu ideile si punctajele precizate in barem.

SUBIECTUL | TOTAL: 10 puncte
1-a; 2-d; 3-c; 4-3; 5—d.

Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect.

Pentru raspuns gresgit sau lipsa raspunsului, 0 puncte.

SUBIECTUL Il TOTAL: 24 puncte
1. 8 puncte

Generatorul de semnal este o sursa electronica de semnal, cu parametri controlabili si
stabili.

Jitterul reprezinta abateri scurte de timp ale punctelor caracteristice de timp la semnale
digitale, fata de pozitiile ideale.

Megohmetrul este un aparat cu citire directa, utilizat pentru masurarea rezistentelor cu
valori mai mari de 1 MQ.

Nivelul acustic exprima numeric senzatia sonora subiectiva produsa de un anumit sunet.
Se acorda céate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect si complet.

Pentru fiecare rédspuns partial corect sau incomplet se acorda céte 1 punct.

Pentru raspuns gresgit sau lipsa raspunsului, 0 puncte.

2. 8 puncte

a-A; b-A; c—-F; d-F.

Se acorda cate 2 puncte pentru fiecare raspuns corect.
Pentru fiecare raspuns gresit sau lipsa rdspunsului, 0 puncte.
3. 8 puncte

1-d; 2-c; 3-a; 4 — b;

Pentru fiecare asociere corecta se acorda cate 2 puncte
Pentru fiecare raspuns gresit sau lipsa raspunsului, 0 puncte.

SUBIECTUL il TOTAL: 24 puncte
1. 16 puncte

parametrii primari: - rezistenta in curent continuu;  rezistenta in curent alternativ;
inductanta;  capacitatea; perditanta. 10p.
parametrii secundari: - impedanta caracteristica; constanta de propagare 4p.

Pentru fiecare parametru precizat corect se acorda céate 2 puncte.

Pentru fiecare raspuns gresit sau lipsa raspunsului, 0 puncte.

- parametrii secundari depind de parametrii primari si de frecventa curentului transmis.  2p.
Pentru raspuns partial corect sau incomplet se acordéd 1 punct.

Pentru raspuns gresgit sau lipsa raspunsului, 0 puncte.

2. 8 puncte

a. 4p.

1 — voltmetru 2 — ampermetru

Pentru fiecare raspuns corect se acorda cate 2 puncte.

Pentru fiecare raspuns gresit sau lipsa raspunsului, 0 puncte.

b. 4p.

- metoda ampermetrului si a voltmetrului, varianta amonte.

Pentru raspuns corect gi complet se acorda 2 puncte. Pentru raspuns partial corect sau
incomplet se acorda 1 punct. Pentru raspuns gresit sau lipsa raspunsului, 0 puncte.
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- se utilizeaza pentru masurarea rezistentelor mari, mult mai mari decét rezistenta ampermetrului.

Pentru raspuns corect si complet se acorda 2 puncte. Pentru raspuns partial corect sau

incomplet se acorda 1 puncte. Pentru raspuns gresit sau lipsa raspunsului, 0 puncte.

SUBIECTUL IV TOTAL: 32 puncte

1. 20 puncte

a. 9p.

Pentru reprezentare corecta si completa a schemei se acorda 4 puncte.

Pentru reprezentare incompleta se acorda 2 puncte.

Pentru reprezentare gresita sau lipsa, 0 puncte.
- Ri, R;—rezistente fixe )
- L«, Rx—inductanta, respectiv rezistenta

bobinei de masurat

- Ry —rezistenta variabila > 5p.
- C, — condensator variabil ~ /)R,
- Ind — aparat indicator de nul
- G — generator de curent alternativ )

Pentru sase sau cinci elemente precizate corect se acorda 4p.

Pentru patru sau trei elemente precizate corect se acorda 3p.

Pentru doua elemente precizate corect se acorda 2p.

Pentru raspuns gresit sau lipsa raspunsului, 0 puncte.

b. 2p.

bobine cu factor de calitate mic

Pentru raspuns corect se acorda 2 puncte.

Pentru raspuns gresit sau lipsa raspunsului, 0 puncte.

c. 2p.

Conditia de echilibru:  Z-Z3 =2, Zx

sau: La o punte Maxwell in echilibru, produsele impedantelor din bratele opuse sunt egale.

Pentru raspuns gregit sau lipsa raspunsului, 0 puncte.

d. 2p.

Aparatul indicator de nul trebuie sa functioneze la frecventa sursei de alimentare.

Pentru raspuns gregit sau lipsa raspunsului, 0 puncte.

e. 5p.

Pentru descrierea corecta si completd a modului de lucru cu puntea Maxwell se acorda 5p.

Pentru descriere partial corecta sau incompleta se acorda 2p.

Pentru raspuns gregit sau lipsa raspunsului, 0 puncte.

2. 12 puncte

a. 2p.

metoda de comparatie a frecventelor cu ajutorul osciloscopului — metoda figurilor Lissajous
Pentru raspuns corect se acorda 2 puncte.

Pentru raspuns gregit sau lipsa raspunsului, 0 puncte.

b. 6p.

f n

2D gy = f,=f = 1p.

f, ny n,

Punctele de intersectie: Ny =1 1p. n,=3 1p.

Cunoscand f,.=6kHz rezulta: fy =2k Hz 1p.

Pentru fiecare raspuns gresit sau lipsa raspunsului, 0 puncte.

c. 4p.

f= % =T= % =0,5ms 2 puncte pentru formula, 1 punct pentru calcul corect si

1 punct pentru unitatea de masura.
Total test: 90 puncte. Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se stabileste prin
impartirea la 10 a punctajului obtinut.
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