EXAMENUL DE BACALAUREAT 2006 Proba E
Proba scrisa la PROCESE $I UTILAJE
Filiera: Tehnologica, Profilul: Resurse naturale si protectia mediului, Specializarea:
Chimie industriala
Sesiunea iunie — iulie 2006 Varianta 2
BAREM DE CORECTARE $I DE NOTARE
¢ Nu se acorda punctaje intermediare, altele decat cele precizate explicit prin barem.
¢ Se vor puncta orice alte formulari ale cerintelor si modalitati de rezolvare corecta,
in acord cu ideile si punctajele precizate in barem.

SUBIECTUL |I. TOTAL: 10p.

1. c. 2. b. 3. a. 4. d. 5. a.
Pentru fiecare raspuns corect se acorda céate 2p.; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, Op.

SUBIECTUL II. TOTAL: 30p.
1.(10p.)a.—A;b.—-F;c.-F;d. —A;e. - A.

Pentru fiecare raspuns corect se acorda céte 2p.; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, Op.
2. (10p.)
a. (1) —iesirea; b. (2) — aerisire; c. (3) — vid; d. (4) — paralel; e. (5) — gol

Pentru fiecare raspuns corect se acorda céate 2p.; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, Op.

3. (10p.)

1-d; 2-b,; 3—-a; 4-¢,; 5-c.

Pentru fiecare raspuns corect se acorda céate 2p.; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, Op.
SUBIECTUL lIl. TOTAL: 25p.
1. (2p.)

Pompa cu piston disc cu dublu efect.

Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, Op.
2. (9p.)
1 - cilindru, 2 - piston disc, 3 - corpul pompei, 4 - supapa de refulare, 5- supapa de refulare,
6- supapa de aspiratie, 7- supapa de aspiratie, 8- cutie de etangare, 9- tija pistonului.

Pentru fiecare raspuns corect se acorda céte 1p.; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, Op.
3. (12p.)
- este o pompa folosita pentru transportul lichidelor, intra in categoria pompelor cu migcari

alternative.
- Incilindrul 1 se deplaseaza pistonul 2 care executa o miscare rectilinie uniforma, pistonul

este fixat de tija 9
- lichidul este aspirat prin supapele de aspiratie 6 si 7 si refuleaza prin supapele de

refulare 4 si 5
- deoarece ambele fete ale pistonului sunt active, pompa se numeste cu dublu efect.
- supapele de aspiratie si refulare sunt montate la ambele capete ale cilindrului, astfel

incat lichidul este aspirat si refulat la fiecare cursa a pistonului
- cutia de etansare 8 este necesara pentru a asigura etanseitatea intre interiorul si

exteriorul pompei, in locul in care carcasa pompei 3 este strabatuta de tija 9.

Pentru fiecare raspuns corect si complet se acorda céte 2p.; pentru fiecare rdspuns partial corect

sau incomplet, se acorda cate 1p.; pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.
4. (2p.)
Reglarea debitului se poate realiza astfel:

- prin modificarea numarului de curse ale pistonului,

- prin modificarea lungimii cursei pistonului,

- prin recircularea partiala a lichidului din conducta de refulare in conducta de

aspiratie, folosind o conducta de legatura (de ocolire sau de by- pass).
Pentru oricare raspuns corect si complet se acorda 2p.; pentru raspuns incorect sau lipsa
acestuia, 0p.

Procese si utilaje, proba E 1 Varianta 2
Filiera: Tehnologica, Profilul: Resurse naturale si protectia mediului, Specializarea: Chimie industriala



SUBIECTUL IV. TOTAL: 25p.
Schema bilantului de materiale (6p.)

G = 5000kgh

01 = 40% alcool metilic

D=t
Cd = 30% alcool metiic
———

Rectificare

|

k=7

Cr=10% alcool metilic
G=D+R ecuatia de bilant total (3p.)
G.ci=D.cy+ R. ¢ ecuatia de bilant partial (6p.)
5000 =D +R
5000 . 40 90 R 10

=D. +R.
100 100 100
D = 5000 -R
2000 = 0,9( 5000-R) +0,1R
0,8R = 2500

2500
="""" —=3125kg/h 5p.
08 g (5p.)

D = 5000 - 3125 = 1875 kg/h (5p.)
Pentru raspuns incorect sau lipsa acestuia, 0p.

Total test: 90 puncte. Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se stabileste prin
impartirea la 10 a punctajului obtinut.

Procese si utilaje, proba E 2 Varianta 2
Filiera: Tehnologica, Profilul: Resurse naturale si protectia mediului, Specializarea: Chimie industriala



